






























①ロックピンを押えながら刃を六角レンチで回転させます。
　刃が回転しない場所にきたら、ロックピンを押し込みながら六角レンチを反時計回りにゆっくり
　回し、ボルトと刃を外してください。

①

①刃交換治具（本体付属品）を下図のように刃のくびれ部分に入れてください。

刃交換治具のツメ

①

②ロックピンを押さえながら刃を刃交換治具で回転させます。
　刃が回転しない場所にきたら、ロックピンを押し込みながら刃交換治具を反時計回りに
　ゆっくりと回し、刃の固定ボルトを外してください。



各種部品交換方法に関しまして
弊社ホームページにも記載がありますので
ご確認をお願いいたします。
https://www.nikkenkamisori.co.jp/

コチラから→

①ロックピンを押えながら刃を六角レンチで回転させます。
　刃が回転しない場所にきたら、ロックピンを押し込みながら六角レンチを時計回りにゆっくり
　回し、ボルトを固定してください。

刃の表：刃のついている面

六角レンチ（付属品）

① 刃

ロックピン

六角レンチをゆっくり回し
ボルトが回らなくなれば、
それ以上の締付けは行わないでください。
必要以上の締付けは、ロックピン先端、
主軸穴の破損原因になります。











別売品はご購入頂いた販売店または
ニッケンかみそり㈱でお買い求めください。

ニッケンかみそり注文フォーム






